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Inbegrepen accessoires
Thermokoppel-klittenbandprobe type K voor
pijpleidingen, draagtas, 2 AA-batterijen en
gebruikershandleiding met meetgids.

Bestelinformatie
Fluke-561 HVACPro thermometer

Gecombineerde infrarood- en
contactthermometer

De gebruiksvriendelijke Fluke 561
combineert de temperatuurmeetfuncties die
specialisten nodig hebben voor de meeste
controlewerkzaamheden aan verwarmings-,
ventilatie- en airconditioningsystemen;
alles in één instrument. Voor het meten
van temperaturen kunt u kiezen uit de
contactloze infraroodmeting en de
contactmeting, zodat er niet langer
verschillende instrumenten nodig zijn.
Gebruik de infrarood-thermometer voor het
direct meten aan hete, bewegende,
elektrisch geladen en moeilijk bereikbare
objecten. Maak gebruik van de met het
instrument meegeleverde klittenbandprobe
voor pijpleidingen om contactmetingen uit
te voeren, of gebruik een reeds in uw bezit
zijnd K-thermokoppel met mini-connector
volgens de industriële norm.

• Infrarood-thermometer voor snel meten
van dichtbij of vanaf een afstand

• Eénpunts-laserrichtsysteem
• Eenvoudig instellen van de emissiviteit

voor nauwkeurigere metingen aan buizen
en leidingen

• Inclusief een klittenbandprobe voor
pijpleidingen voor het meten van
oververhitting en onderkoeling en overige
oppervlakte-contactmetingen

• Tevens geschikt voor alle standaard
K-thermokoppels met mini-connector

• MIN-, MAX- en DIF-
temperatuurmeetwaarden

• Licht (slechts 340 gram) en draagbaar
• Inclusief meetgids

Temperatuurbereik -40° tot 550 °C

Displayresolutie 0,1° van meetwaarde

D:S (verhouding afstand tot meetoppervlak) 12:1

Eenvoudige emissiviteitskiezer Instelbaar op drie instellingen: laag (0,3), medium (0,7), hoog (0,95)

Displaynauwkeurigheid (uitgaande van een ± 1,0% van meetwaarde of ± 1 °C, welke van beide het grootst is;
omgevings-/bedrijfstemperatuur van 23° tot 25 °C onder 0 °C, ± 1 °C, ± 1°/1°

Reactietijd 500 msec (95% van meetwaarde)

Reproduceerbaarheid ± 0,5% van meetwaarde of ± 1 °C, welke van beide het grootst is

Spectrale focus 8 µm tot 14 µm

Met laserstraal als richtmiddel Eénpunts-laser

Laser-uitschakeling Laser schakelt uit bij een omgevingstemperatuur van 40 °C

Laservermogen Werking volgens klasse 2 (II); uitgang ‹ 1 mW, golflengte 630 nm tot 670 nm

Relatieve vochtigheid 10% tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend, bij ‹ 30 °C

Voeding: 2 AA-batterijen (alkaline of NiCD)

Display hold 7 seconden

Verlicht display Ja, LCD met twee temperaturen (actueel en MAX/MIN/DIF), batterij-indicator, 
F/C-indicator en Scan/Hold-opties

Bedrijfstemperatuur 0° tot 50 °C 

Opslagtemperatuur -20 tot 65 °C

MAX-, MIN-, DIF-temperatuurwaarden Ja

Ingang voor thermokoppel type K met mini-adapter Ja, compatibel met thermokoppelprobes type K met mini-connector volgens de 
industriële norm

Thermokoppel-klittenbandprobe type K voor pijpleidingen Ja, met een temperatuurbereik van 0° tot 100 °C en een nauwkeurigheid
van ± 2,2 °C

Meetgids met veel tips Ja

Productspecificaties

Fluke 561 Thermometer

Model Kenmerken

H6-holster voor infrarood-thermometer • Lus met kliksluiting voor bevestiging aan de riem
• Klittenbandsluiting om snel bij het instrument te kunnen en het instrument 
betrouwbaar te bevestigen of op te bergen

80PK-1 thermokoppel • Thermokoppel type K voor algemene toepassingen
• Meetbereik: -40° tot 260 °C

80PK-3A oppervlaktethermokoppel • Thermokoppel type K voor platte of gekromde oppervlakken, zoals platen en
rollers

• Meetbereik: 0 ° tot 260 °C

80PK-EXT verlengsnoerensets • Verlengen en repareren van snoeren van thermokoppels type K
• Maximale continutemperatuur: 260 ºC
• Compatibel met thermokoppel-thermometers type K

80CK-M type K mannetje Mini-connectoren • Isothermische schroefaansluiting voor K-snoer
• Geschikt voor thermokoppeldraad van maximaal kaliber 20

80PK-8 temperatuurmeetprobe voor pijpleidingen • Thermokoppel type K voor snelle metingen van de temperatuur en 
oververhitting van oppervlakken van pijpleidingen

• Meetbereik: -29 ° tot 149 °C voor pijpdiameters van 6,4 mm tot 34,9 mm

80PK-22 SureGrip dompel-temperatuurmeetprobe • Thermokoppel type K voor gebruik in vloeistoffen en gels
• Meetbereik: -40° tot 1090 °C

80PK-24 SureGrip lucht-temperatuurmeetprobe • Thermokoppel type K voor metingen in lucht en niet-corrosieve gassen
• Meetbereik: -40 ° tot 816 °C

80PK-25 SureGrip prik-temperatuurmeetprobe • Thermokoppel type K geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie,
vloeistoffen en gels • Meetbereik: -40 ° tot 350 °C

80PK-26 SureGrip tapse temperatuurmeetprobe • Thermokoppel type K met taps toelopende pen voor lucht, niet-corrosieve
gassen en oppervlakken • Meetbereik: -40 ° tot 816 °C

80PK-27 SureGrip temperatuurmeetprobe • Thermokoppel type K voor oppervlakken in zware omstandigheden
voor industriële oppervlakken • Meetbereik: -127° tot 600 °C

Optionele accessoires

Gebruiksduur batterij (alkaline): 12 uur
Afmetingen (HxLxB):
176,9 mm x 163,6 mm x 518 mm

Gewicht: 340 gram
Twee jaar garantie

De Fluke 561 wordt geleverd inclusief alles wat u
nodig hebt om onmiddellijk te inspecteren.
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